
Flaga Crest 4.5

rodzielczość 150dpi w skali 1:1

akceptowane pliki: 
- pdf (wszystkie fonty powinny być zamienione na krzywe), 
- tif (z kompresją LZW dla IBM PC, pliki powinny być spłaszczone, bez warstw)

bez znaczników drukarskich,
bez atrybutu overprint,
bez spadów,
nie zmieniaj wielkości szablonu,
dla wzbogaconej wersji koloru czarnego prosimy używać składowych CMYK 30/30/30/100,
w nazwach plików prosimy nie używać znaków diakrytycznych oraz kropek i przecinków 

kolorystyka CMYK, Coated FOGRA39, 8-bitowa głębia kolorów

pliki, których wymiar nie przekracza 5 m prosimy przygotować w skali 1 do 1
pliki, których wymiar przekracza 5 m prosimy przygotować w skali 1 do 10 

kolor zielony na szablonie oznacza pole bezpieczne, w którym znajdować się powinny 
istotne elementy grafiki,
kolor czerwony na szablonie oznacza rozmiar brutto ze spadem,
Linie umieszczone na szablonie służą tylko do przygotowania grafiki pod wymiar. 
Przed zapisaniem plików proszę usunąć linie szblonu.

Prosimy o staranne przygotowanie grafiki. Nasza firma nie ingeruje w treści i 
wygląd projektu przygotowanego przez klienta. 

Sposób wykończenia tunelu: 
tunel z materiału flagi

Obszar brutto ze spadem 86,5x348 cm
Obszar widoczny 84x345,5 cm



ZOOM LITE CREST 4.5
Tunel z materiału flagi

Szablon w skali 1:1

- flagi z tunelem z materiału flagi
86,5 cm x 348 cm (BRUTTO)

Wymiar:

obszar bezpieczny  
tunel z materiału flagi 
grafika brutto (ze spadem)


